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1.1.1.1. SpecificationSpecificationSpecificationSpecification제어방식 위상제어방식: 혼합Single Phase Bridge.적용용량 : MAX 100(V) 100(A) Single Phase.제어전원 양파: AC 18(V) 20(VA)양파AC 9(V) 10(VA)행 열 부DISPLAY : 20 4 LCD DISPLAY(Backlight ).설정 점S/W : Push Button Switch(8 ).전압측정 : 0.0 -- 99.9 (V).전류측정 : 0.0 -- 99.9 (A).방식전위측정 : -4,095 -- +4,095 (mV).출력전압설정 제어 에서 방식으로 설정: Panel Digital .Communication : RS-232 - 2Port 부 사용( Port 1 --> Display ).무선 사용( Port 2 --> Modem ).경보출력 접점출력: Relay (Max AC250V 1A).제어출력 접점출력1: Relay (Max AC250V 1A)제어출력 접점출력2: Relay (Max AC250V 1A)
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2. Dimension2. Dimension2. Dimension2. Dimension

Main Board Dimension
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Control Panel Dimension
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3. Wiring3. Wiring3. Wiring3. Wiring3.1 POWER3.1 POWER3.1 POWER3.1 POWER

본 가 동작하기 위해서는 가지의 전원을 필요로 합니다Control Board 2 .회로용 동기전원과 제어회로용입니다S.C.R Gate Trigger Pulse Digital .에 연결되는 의 전원이 회로용입니다J1 20V SCR Gate .위상이 과 동기가 되어야 하므로 같은 위상에서 연결이 되어야 합니다SCR .차 은 양파를 사용합니다(2 Coil 20V .)아래쪽의 는 양파전원을 연결합니다 제어회로용 전원입니다J4 9V . Digital .
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연결연결연결연결3.2 SCR Gate .3.2 SCR Gate .3.2 SCR Gate .3.2 SCR Gate .

의 단자는 에서 위 그림과 같이 연결합니다SCR GATE J2 Connector .전원위상과 의 위상이 일치되어야 합니다Gate Pulse .초기 결선 시 위상이 도 반전될 수 있습니다180 .전원 투입 후 정상 동작이 되지 않으면 과 를 서로 바꾸어G1,K1 G2,K2줍니다.
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및 연결및 연결및 연결및 연결3.3 RUN Signal Fault Signal .3.3 RUN Signal Fault Signal .3.3 RUN Signal Fault Signal .3.3 RUN Signal Fault Signal .

은 접점 신호를 외부에서 연결합니다RUN Signal .이 이 연결되지 않으면 회로를 차단하여 출력이Signal Gate Triger나가지 않습니다.이 이 연결되면 우측 하단의 녹색 가 점등합니다( Signal PCB LED(RUN) ).은 내부에서 동작시 내부 를 동작시켜 접점 출력을Fault Signal PCB OCR Relay외부로 내어 줍니다.전원이 투입되어 가 동작을 개시하면 접점이 상태가 됩니다CPU “OFF” .이상이 발생시 접점이 상태로 됩니다“ON” .
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출력 전압 전류 및 방식전위 검출회로 연결출력 전압 전류 및 방식전위 검출회로 연결출력 전압 전류 및 방식전위 검출회로 연결출력 전압 전류 및 방식전위 검출회로 연결3.4 , .3.4 , .3.4 , .3.4 , .

방식전위의 극성이 반대 로 나타나면 배선의 극성을 반대로 합니다(+,-) .
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및 연결및 연결및 연결및 연결3.5 DISPLAY S/W BOARD, MODEM .3.5 DISPLAY S/W BOARD, MODEM .3.5 DISPLAY S/W BOARD, MODEM .3.5 DISPLAY S/W BOARD, MODEM .

은 위 그림과 같이 단자대에 연결을 하여도 되며Modem상부의 에 연결을 하여도 됩니다D-SUB Connector .은 에 연결합니다Display & Switch Panel J3 Connector .
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4. Operation4. Operation4. Operation4. Operation스위치 보드 기능스위치 보드 기능스위치 보드 기능스위치 보드 기능4.1 .4.1 .4.1 .4.1 .

스위치 보드에는 및 개의 이 있습니다Display 8 Push Button .윗줄의 방향스위치는 설정치를 변경할 때 사용합니다.아래 줄의 는 와 를 선택할 수“MODE" ”REMOTE" “LOCAL" MODE있습니다. 은 에서는 설정치를 설정하게 합니다“SET" Button LOCAL MODE .에서는 설정치를 볼 수 있습니다REMOTE MODE .은 를 설정합니다“P" Button Parameter .설정항목은 전류 전압 개의 항목이 있습니다LIMIT, OCR, LIMIT 3 .은 설정을 완료한 후 기억을 하게 합니다“ENTER" Button .모든 설정 는 을 누르지 않으면 기억되지 않고Data “ENTER" Button이전의 상태로 되돌아갑니다.
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선택선택선택선택4.2 MODE .4.2 MODE .4.2 MODE .4.2 MODE .

제일먼저 전원이 투입되면 창에는 상태로 됩니다DISPLAY REMOTE .상태에서도 와 가지의 가 있습니다REMOTE "AUTO" "MANU" 2 MODE .는 원격지의 에서 제어권을 가지고 있습니다REMOTE MODE PC .즉 상태의 모든 설정은 이 스위치 보드에서 할 수 없다는, REMOTE뜻입니다.그러나 스위치 보드에서 혹은 로 선택, “LOCAL AUTO" ”LOCAL MANU"을 하게 되면 원격지의 에서는 만 할 수 있으며 제어는PC Monitoring ,할 수 없게 됩니다.을 누르면 아래 그림과 같이 화면이 나타납니다“MODE" Button .
현재 가 위치에 있습니다Cursor REMOTE .방향 을 사용하여 원하는 에 를UP/DOWN Button MODE CURSOR위치시키고 을 누르면 가 변경됩니다“ENTER" Button MODE .이 상태에서 아무런 조작을 하지 않으면 약 초후에 이전의 화면으로5복귀합니다.
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4.3 LOCAL MANU MODE.4.3 LOCAL MANU MODE.4.3 LOCAL MANU MODE.4.3 LOCAL MANU MODE.에서는 전압제어 로 동작합니다LOCAL MANU MODE MODE .이 에서는 방식전위는 무시하고 출력전압이 설정한 전압이 되도록MODE자동으로 출력을 제어합니다.선택화면에서 를 선택하면 아래의 그림과 같이MODE “LOCAL MANU" ,전압설정 화면으로 넘어갑니다.
전압설정은 화살표 을 누르면 됩니다UP/DOWN Button .이 은 계속 누르고 있으면 고속으로 설정치를 변경합니다Button .미세 조정을 할 때에는 을 간헐적으로 누르면 됩니다Button .설정 값은 단위로 할 수 있습니다0.1(V) .원하는 전압에 맞추어졌으면 을 눌러서 저장합니다“ENTER" Button .이 설정치는 내부의 에 저장되므로 정전이 되어도 지워지지eeprom않고 기억되어 있습니다.설정치가 저장되고 나면 자동으로 동작을 시작합니다.이때 을 누르면 동작을 정지합니다STOP Button .그리고 을 누르면 저장된 설정치로 동작을 시작합니다START Button .동작 중에 설정 값을 변경 할 경우 을 누르면 됩니다“SET" Button .전압설정을 할 때 특정 전압이상 설정이 되지 않으면 전압 설정을" Limit"확인 하십시오.전압 설정 값 이상의 설정은 할 수 없습니다Limit .전압 성정은 설정에서 합니다Limit Parameter .
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4.4 LOCAL AUTO MODE.4.4 LOCAL AUTO MODE.4.4 LOCAL AUTO MODE.4.4 LOCAL AUTO MODE.에서는 방식전압제어 로 동작합니다LOCAL AUTO MODE MODE .이 에서는 방식전위 측정 에 의하여 검출된 방식전위가MODE Sensor설정 값이 되도록 자동으로 출력 전압을 제어합니다.선택화면에서 를 선택하면 아래의 그리과 같이MODE “LOCAL AUTO" ,방식전압설정 화면으로 넘어갑니다.
방식전압 설정 값의 단위는 입니다(mV) .최소 설정단위는 입니다1(mV) .설정가능 범위는 에서 입니다-4,000(mV) +4,000(mV) .전압설정은 화살표 을 누르면 됩니다UP/DOWN Button .이 은 계속 누르고 있으면 고속으로 설정치를 변경합니다Button .미세 조정을 할 때에는 을 간헐적으로 누르면 됩니다Button .원하는 전압에 맞추어졌으면 을 눌러서 저장합니다“ENTER" Button .이 설정치는 내부의 에 저장되므로 정전이 되어도 지워지지eeprom않고 기억되어 있습니다.설정치가 저장되고 나면 자동으로 동작을 시작합니다.이때 을 누르면 동작을 정지합니다STOP Button .그리고 을 누르면 저장된 설정치로 동작을 시작합니다START Button .동작 중에 설정 값을 변경 할 경우 을 누르면 됩니다“SET" Button .
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4.5 REMOTE MODE.4.5 REMOTE MODE.4.5 REMOTE MODE.4.5 REMOTE MODE.로 설정을 하면 원격지의 에서 제어권을 가지게 됩니다REMOTE MODE PC .의 초기값은 로 설정됩니다REMOTE MODE AUTO .는 방식전위 제어 입니다(AUTO MODE .)로 설정하였다고 바로 동작을 개시하지 않습니다REMOTE MODE .원격지의 에서 설정 값과 이 전송되어야 동작을PC START SIGNAL개시 합니다.이 설정 값은 을 누르면 볼 수 있습니다“SET" Button .그러나 수정은 할 수 없습니다.원격지의 에서만 이 값을 수정 할 수 있습니다PC .
에서는 와 같이"REMOTE MANU" Mode "LOCAL MANU" Mode출력전압제어 로 동작합니다MODE .에서는 와 같이"REMOTE AUTO" Mode "LOCAL AUTO" Mode방식전위제어 로 동작합니다MODE .이것도 역시 원격지의 에서만 제어 가능합니다PC .에서는 및 으로REMOTE MODE START Button STOP Button동작을 제어할 수 없습니다.
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설정설정설정설정4.6 PARAMETER .4.6 PARAMETER .4.6 PARAMETER .4.6 PARAMETER .설정은 개의 항목이 있습니다PARAMETER 3 .전류 제한 --- CURRENT LIMIT과전류경보 --- OCR SET전압 제한 --- Voltage LIMIT
이설정은 제일 위쪽 항목부터 순차적으로 합니다.가 항목에 있을 때는 전류 제한 설정을 합니다CURSOR CURRENT LIMIT .방향 으로 설정합니다UP/DOWN Button .을 누르면 다음 항목으로 넘어갑니다“ENTER" Button .만일 설정 값을 수정하지 않을 경우 그냥 을 눌러서 넘깁니다“ENTER" Button .이 설정 값도 에 기억됩니다eeprom .
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동작 및 해제동작 및 해제동작 및 해제동작 및 해제4.7 OCR .4.7 OCR .4.7 OCR .4.7 OCR .동작중 이상이 발생되어 과전류로 인한 동작되면 아래의OCRdl그림과 같이 나타납니다.
에서 동작 중 이 동작하면 전원을 차단한 후 다시에서 동작 중 이 동작하면 전원을 차단한 후 다시에서 동작 중 이 동작하면 전원을 차단한 후 다시에서 동작 중 이 동작하면 전원을 차단한 후 다시LOCAL MODE OCRLOCAL MODE OCRLOCAL MODE OCRLOCAL MODE OCR전원을 투입하면 됩니다전원을 투입하면 됩니다전원을 투입하면 됩니다전원을 투입하면 됩니다RESET .RESET .RESET .RESET .이때 에서는 원격지의 에서 다시 동작을 시킬 수이때 에서는 원격지의 에서 다시 동작을 시킬 수이때 에서는 원격지의 에서 다시 동작을 시킬 수이때 에서는 원격지의 에서 다시 동작을 시킬 수REMOTE MODE PCREMOTE MODE PCREMOTE MODE PCREMOTE MODE PC있습니다있습니다있습니다있습니다....계속해서 이 동작 할 경우에는 장치를 점검하십시오계속해서 이 동작 할 경우에는 장치를 점검하십시오계속해서 이 동작 할 경우에는 장치를 점검하십시오계속해서 이 동작 할 경우에는 장치를 점검하십시오OCR .OCR .OCR .OCR .
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5. Calibration5. Calibration5. Calibration5. Calibration교정 작업은 의 표시치를 표준계기와 비교하여 교정합니다Indicator .교정 작업을 하기전에 표준계측기를 준비하고 소형 드라이버를“-”준비합니다.출력 전압 교정출력 전압 교정출력 전압 교정출력 전압 교정5.15.15.15.1출력전압 교정은 정밀급 표준 직류전압계를 출력단자에 연결하여 같은값이표시되게 교정하는 작업입니다.상의 트리머를 조정하면 됩니다PCB VR4(VADJ) .

위그림의 원으로 표시된 부분이 입니다VR4(VADJ) .
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출력 전류 교정출력 전류 교정출력 전류 교정출력 전류 교정5.25.25.25.2출력전류 교정은 정밀급 표준 직류전류계를 출력단자에 직렬 연결하거나혹은 정밀 를 사용하여 측정한 수치와 같은 수치가 표시되게Hook meter교정하는 작업입니다.상의 트리머를 조정하면 됩니다PCB VR5(AADJ) .트리머는 전류측정회로의 점을 조정합니다VR6(A-OFFSET) “0” .이것은 공장 출하 시 조정되어 있으므로 가급적 조정하지 마십시오.

위 그림에서 원으로 표시된 부분의 윗부분이 이며VR5(AADJ)아래쪽이 입니다VR6(A-OFFSET) .
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방식 전위 교정방식 전위 교정방식 전위 교정방식 전위 교정5.35.35.35.3방식 전위 교정은 정밀급 표준 직류전압계를 방식 전위 센서 단자에병렬 연결하여 같은 값이 표시되게 교정하는 작업입니다.상의 트리머를 조정하면 됩니다PCB VR3(REFGAIN) .

위 그림에서 원으로 표시된 부분이 입니다VR3(REFGAIN) .



Single Phase S.C.R Control PCB User's Manual RP1-2PASingle Phase S.C.R Control PCB User's Manual RP1-2PASingle Phase S.C.R Control PCB User's Manual RP1-2PASingle Phase S.C.R Control PCB User's Manual RP1-2PA

http://www.by.co.kr http://www.net-control.co.kr- 21 -

점검 및 보수점검 및 보수점검 및 보수점검 및 보수6.6.6.6. 일상 점검일상 점검일상 점검일상 점검6.16.16.16.1 6.1.1 Display & Switch Panel6.1.1 Display & Switch Panel6.1.1 Display & Switch Panel6.1.1 Display & Switch Panel부의 표시가 정상적으로 표시되는지 확인합니다Display .본 는 액정표시기로 구성되어 있으며 통신으로 로부터Display Serial Main Board표시 를 전송 받습니다Data .는 의 단자 혹은 의 로부터 전송됩니다Data Main Board TX1 ( J3 TX1) .6.1.2 Main Board6.1.2 Main Board6.1.2 Main Board6.1.2 Main Board는 개의 에 의하여 동작됩니다Main Board 2 Micro Controller Unit .이 에는 가 내장되어 있으므로 동일한 라도 임의로MCU Software MCU교체하지 마십시오.의 주변에 물 혹은 이물질이 접촉되지 않도록 하여 주십시오Main Board , .고장 점검고장 점검고장 점검고장 점검6.26.26.26.2 가 표시되지 않는다가 표시되지 않는다가 표시되지 않는다가 표시되지 않는다6.2.1 LCD Display .6.2.1 LCD Display .6.2.1 LCD Display .6.2.1 LCD Display .먼저 의 가 점등되어 있는지 확인합니다LCD Display Backlight .가 점등되어 잇지 않으면 이 단선일 수 있으므로Backlight Cable로 연결되는 가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다Main Board Connector .가 점등되어 있는데도 문자가 표시되지 않으면 를LCD Backlight A/S의뢰하십시오.

원으로 표시된 의 위치LD2
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를 시켜도 출력이 나오지 않는다를 시켜도 출력이 나오지 않는다를 시켜도 출력이 나오지 않는다를 시켜도 출력이 나오지 않는다6.2.2 Start .6.2.2 Start .6.2.2 Start .6.2.2 Start .의 녹색 가 점등되어 있는지 확인합니다Main Board LD2( ) .가 점등되어 있지 않으면 을 확인합니다LD2 Start Signal .외부 회로에서 을 해주어야 가 녹색으로Sequence Start Signal ON LD2점등됩니다. 은 의 와 단자입니다 이 단자를 서로 연결하면(Start Signal TB1 P24 RUN . 2상태가 됩니다Start Signal ON .)

항목을 참조 하십시오3.3 .
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7. Schematic7. Schematic7. Schematic7. Schematic

<RP1S-2PA Schematic>
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Note.Note.Note.Note.


